
RADNE STANICE
•  Standardni desktop računar ili net-top  

(tanki klijenti ili Atom-CPU nisu podržani)
• Operativni sistem: Windows 7 ili noviji 
•  Ekran: Min. rezolucija slike od 1024 x 768 piksela  

(Preporuka: Min. 19“ sa 4:3 odnosom stranica, TFT/
LCD; za radne stanice gde se seku materijali  
preporučuje se nereflektujući ekran na dodir)

•  Skener: Bežični skeneri u skladu sa industrijskim 
standardima, konekcija preko interfejsa za tastaturu 
(PS2, USB) ili serijski (RS232, USB) nakon konsultacije

•  Kupac je odgovoran za instalaciju radnih stanica

MREŽA
• Normalno kabliranje (CAT5 i više, ili moguće LWL)
•  Minimalni protok od 100 Mbit/s  

(Preporučujemo: 1000 Mbit/s)
• WLAN se ne preporučuje (nije pouzdan - nema garancije)

SERVER
•  Server mora imati pristup Klaes listama za zaka-

zivanje posla, sa dodelama i oslobađanjem diska
• TCP/IP protokol mora biti instaliran i aktiviran
•  IP-adrese (v4) moraju biti dodeljene kao fiksne u 

celom segmentu e-prod mreže; na ovaj način se 
kontrolišu pristupi na e-prod - nema DHCP!

•  Operativni sistem: Windows Server 2008 R2 ili noviji  
•  Memorija: Min. 4 GB slobodne RAM memorije za 

e-prod (Preporučujemo: 8 GB RAM)
•  Procesor: Min. standardni desktop multi-core  

procesor (Preporučujemo: 4-core CPU, high clock 
speed 3,xx)

•  Hard disk-ovi: RAID 1 ili viši, najmanje 128 GB  
slobodnog prostora, Brza vremena pristupa  
(Preporučujemo: 2x 240GB SSD - RAID-1)

• Web server aplikaciju instalira Klaes
• Baza podataka je kontrolisana od strane Klaes-a  
•  Napomene za terminal server:  

- e-prod može da radi na terminal serveru 
-  Korisnici koji rade samo sa e-prod-om ne moraju 

da imaju login ili TS-Cal licence

HARDVER OD TREĆE STRANE
•  Instalacija PC-a i pratećih uređaja se računa na 

osnovu vremena i uloženog rada na lokaciji

Klaes e-prod
Hardverski zahtevi


